1. Starosta Leszczynski wydat
pozwolenie na przebudowe istnie-
jacej linii $redniego napiecia ko-
lidujgcej z lokalizacjg Miejsko-
Gminnego Osrodka Kultury. Trwa
procedura formalno-prawna doty-
czgca zmiany planu miejscowego
dla dziatki na ktorej planowana jest
budowa M-GOK. Projektant zmiany
planu zgodnie z zaleceniami Ko-
misji Urbanistycznej przy staroscie
leszczyriskim dokonat korekt w pro-
jekcie planu, przygotowujac plan do
publicznego wytozenia. W migdzy-
czasie z Wielkopolskiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich w Poznaniu
wplyneto pismo, ktérym Zarzadca
drogi wojewddzkiej nr 432 odmowit
uzgodnienia wjazdu na teren
dziatki. W tej sytuacji jedynym moz-
liwym wjazdem bytby wjazd od
strony ul. Ogrodowe;j. Takie rozwig-
zanie znacznie skomplikowatoby
komunikacje wewnetrzng wokoét
planowanego M-GOK. Gmina wy-
stapita do WZDW w Poznaniu o po-
nowne przeanalizowanie problemu.
Starania zakoriczyly sig¢ sukcesem.
Obecnie oprocz wjazdu od strony
ul. Ogrodowej bedzie takze mozliwy
wjazd bezposrednio z drogi woje-
wodzkiej.

2. Wydana zostata decyzja $ro-
dowiskowa dotyczgca przebudowy
oczyszczalni $ciekow w Osiecznej.
Zespot projektowy, ktdry opracowat
koncepcje jej przebudowy, aktual-
nie przygotowuje projekt budow-
lany, ktéry bedzie podstawg do
wystgpienia o stosowne pozwolenie
na realizacje robot.

3. Zakonczono remont drogi z
Popowa Wonieskiego do Adamowa
na odcinku ponad 1km. Obecnie
droga ta posiada nawierzchnie z
trylinki betonowe;j. Przed $wietlicg w
Katach na powierzchni okoto 300
m2 potozono kostke betonows,
tworzgc miejsca parkingowe. Wyre-
montowano elewacje jednej ze
écian $wietlicy, a schody ze-
wnetrzne wytozono ptytkami cera-
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Korytarz $wietlicy)
w Grodzisku

betonowa przy $wietlicy w Ziemni-
cach.

4. Zakonczono remont kuchni

Swietlicy w Ziemnicach. W ramach
prac utozono ptytki Scienne oraz po-
sadzkowe, zmieniono cze$ciowo
stolarke drzwiowg oraz zamonto-
wano nowe zlewozmywaki.
Pomieszczenia kuchenne odmalo-
wano.
Wyremontowano $wietlice w Gro-
dzisku. Wymieniona zostafa insta-
lacja centralnego ogrzewania,
czesciowo instalacja elektryczna
lampy, gniazda i wytaczniki, za-
montowano wentylacje mecha-
niczng.  Obrobce  murarskiej
poddano drzwi i okna - juz wcze$-
niej zamontowane. Pomieszczenia
wewnatrz odmalowano. Na duzej
sali potozone zostaty nowe panele
poditogowe.

5. W ramach rewitalizacji cen-

micznymi. Na porownywalnej

powierzchni utozona zostata kostka dok. na str. 5

e T . e

- i =




